TASMY PRZENOSNIKOWE

Szer. tasmy

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

650 mm

800 mm

EP100/1 -1+1 |

EP200/2 - 2+1

| EP250/2-3+1 | EP315/2-4+2 EP400/3 -4+2 | EP400/3 - 6+2

900 mm

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

2.000 mm

Szer. tasmy

600 mm

650 mm

800 mm

1.000 mm

EP500/4 - 5+2

EP630/4 -6 +2

EP630/4-8 +3

EP800/4-8+3 |

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

2.000 mm

Szer. tasmy

400 mm

500 mm

600 mm

650 mm

800 mm

EP 250/2 -3+1
Olejoodporna

EP 400/3 - 4+2
Olejoodporna

EP 500/3 -6+2
Olejoodporna

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

2.000 mm

Szer. tasmy

400 mm

500 mm

600 mm

650 mm

800 mm

EP 250/2 - 2+0
Olejoodporna

EP 400/3 - 2+0
Olejoodporna

EP 400/3 - 3+0
Olejoodporna

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

2.000 mm

Szer. tasmy

400 mm

500 mm

600 mm

650 mm

800 mm

EP 250/2 - 2+0
Spod slizgowy

EP 400/3 -2+0
Spod slizgowy

EP 400/3 - 3+0
Spod slizgowy

EP 500/4 - 6+0
Spod slizgowy

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

2.000 mm
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TASMY PRZENOSNIKOWE

Szer. tasmy

650 mm

800 mm

1.000 mm

1.200 mm

CP 500/3 - 5+3
Z linkami
stalowymi

CP 500/3 -8+3

Z linkami stalowymi

CP 500/3 - 10+3
Z linkami
stalowymi

1.400 mm

1.600 mm

1.800 mm

Specyfikacja techniczna

EP 500/3 z linkami stalowymi w
okladce gérnej
Srednica linek: *@ 1,35 mm
Odlegtosé
miedzy linkami:
*8-12mm

Szer. tasmy

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

650 mm

800 mm

EP 250/2 - 3+1
Antyposlizgowa
czarna

EP 400/3 - 3+1
Antyposlizgowa
Cczarna

EP 250/2 - 3+0
Antyposlizgowa
CZarna

EP 400/3 - 3+0
Antyposlizgowa
czarna

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

1.800 mm

2.000 mm

Szer. tasmy

EP 250/2 - 3+0
Antyposlizgowa
bezowa

1.800 mm

EP 400/3 - 3+0
Antyposlizgowa
bezowa

Szer. tasmy

600 mm

650 mm

XE 400/3 - 4+2

800 mm

Poprzecznie

1.000 mm

sztywna

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

2.000 mm

XE 400/3+2 - 442
Poprzecznie
sztywna

Szer. tasmy

600 mm
650 mm

T UL

800 mm

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

EP 400/3 - 5+2
150°170°

|EP 500/4 - 5+2
180°

Szer.tasmy

EP 630/4 -2+2

1.000 mm

Szer. tasmy

EP 800/4 -2+2

1.000 mm

Szer. tasmy

EP 630/4 - 2+2
Ol und Fett

1.000 mm

Szer. tasmy

EP 800/4 - 2+2
Ol und Fett

1.000 mm
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Wysokos¢ profil

TASMY Z PROFILEM

i: 6 mm

Typ tasmy Szerokosé | Szer. proﬁy Typ profﬁy Cenazam2
EP 250/2-3+2mm (P)
400|100 W
AT AR AATAAA
EP400/3-3+2 rm 2000mm| o YWY
2.000 mm : VA VAA
AT AT AT AT
AT AT AATAATA
MV
| | Olejoodporna | | AAVAVAVA/VAA
AT AATAAYAAA
EP250/2-3+2mm NAVVVAA/AA
— AT AAAATAAA
400mm = 1400 mm — AN
EP 400/3-3 +2 hk A AN
-3+2 mm AT AT AR AA
2.000 mm 2.000 mm VAN AANA
Wysokos¢ profili: 15 mm _
Typ tasmy Szerokosé | Szer. profily Typ profily Cena za mitr.
EP250/2-3+1%mm 400 mm (B)
500 mm " n"li‘:‘;-f‘." .
EP400/3-3 +1%mm 400 mm 330.mm | C1SV330.(E) //
500 mm ! \ v =
EP250/2-3+ 1% mm 600 mm N\ /
650 mm 7 4
EP 400/3-3+ 1% mm 600 mm 450 mm C15V450 (B) A\ /,
650 mm '
Wysokos¢ profili: 15 mm
Typ tasmy Szerokos¢ | Szer. profily Typ profily Cena za mtr.
EP250/2-3+ 1% mm 500 mm (A)
600 mm
650 mm
EP 400/3-3 + 11 500 mm 385 mm C15P385 (A)
-3+ 12mm 500 mm
650 mm
800 mm
EP 250/2-3+ 1% mm 800 mm
EP400/3-3+1%mm | 800mm 600 mm | C15P600 (A)
1.000 mm
EP250/2-3+ 1% mm 1.000 mm
EP400/3-3+ 1% mm 1.000 mm 750 mm C15 P750 (A)
1.200 mm
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Wvsokosc nrofili: 17 mm

TASMY Z PROFILEM

Typ tasmy Szerokos¢ | Szer. profily | Typ profily
EP250/2-3+1mm 400 mm
500 mm
EP400/3-3+1mm 200mm | Se0mm L30(C)
500 mm
EP250/2-3+1 mm 500 mm
600 mm
650 mm
500 mm 440 mm L44 (D)
EP400/3-3+1mm 500
650 mm
800 mm
EP250/2-3+1mm 650 mm
800 mm
EP400/3-3+1mm 650 mm 550 mm L55 (D)
800 mm
650 mm
EP250/2-3+1mm B
EP400/3-3+1mm 650 mm 630 mm L63 (D)
800 mm
1.000 mm
800 mm
EP250/2-3+1mm 1,000 mm (E)
EP400/3-3+1mm 800 mm 750 mm L75 (D) L\- ,rL\
1.000 mm r
o7 -
N
EP250/2-3+1mm 1.000 mm lﬁl(,
1.200 mm L Lr :
EP400/3-3+1mm 1.000 mm 950 mm L95 (D) m_fﬁ .
1.200 mm "1-’()\‘[’)
|
NN
EP400/3-3+1mm | 1400mm | 1290mm | L129(E) |

PRZEDSIEBIORSTWO REALIZACIJI INWESTYCJI CONECO P.KAEWA, K. PACIA




TASMY Z PROFILEM

Wysokosé orofili- 25 mm
Typ tasmy Szerokosc | Szer.profily | Typ profily
EP250/2-3+1%mm gggm (F)
G| 450mm | C25 P450 (F) N\is,
EP400/3-3+1%mm
650 mm :
EP250/2-3+1%mm | 650 mm v
EP 400/3-3 + 1% mm 650 mm 550 mm C25P550 (G) :
800 mm \_/
G
EP400/3-3+ 1%mm —200MM | 2o | 25750 (G) )
1.200 mm
N/
EP400/3-3+2mm  —20MM 1y 600 mm | C25 P1000 (H) _./
1600 mm L\ j
EP500/4-3+42mm  —a00MM 1y 600 mm | G25P1000 (H) \-/
1.600 mm o\
H
EP400/3-3+1%mm |20 | 536 mm | C25P1335(Q) )
1.600 mm
Q

¢ KGRI
RSN

\
\
\
\
\
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TASMY Z PROFILEM

11 32 mm
Typ tasmy Szerokos¢ | Szer. profily | Typ profily
600 mm )
EP250/2-3+1%mm
O50mm 1 4spmm | v32Pa50(J) \T/
600 mm . )
EP400/3-3+1%mm 650 T \f?
N\ !/
800 mm Y /j
EPAD/3-3+2mm = o0 mm | 600mm | Y32P600 (K) A
EP500/4-3+2mm 800 mm “KY ,
s 2
1,000 mm K)
EP400/3-3+2mm 1200 mm , I
EP500/3-3+2mm  ol0MM | ahym | ¥32P800 () |
1200 mm Y
1.000 mm
EP500/4-3+2mm 1200 mm

T type cleat biight ever 50rm
Cleat haight P83 e

Cleat height 15-25mm

Cleat haight 61 5mm
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TASMY PRZENOSNIKOWE

TASMA PRZENOSNIKOWA C- FLEX

*Wysoka odpornos¢ na
scieranie <70 mm3

* Wysoka wytrzymatosc¢

* Odporna na rozdarcia i
zerwania

* Mocne przekiladki

* Mocna konstrukcja z tkaniny *

Diuga zywotnosc tasmy SW630/1-6+3 mm

* Poprzecznie stabilna SWS800/1-6+3mm

SW1000/2 -8 +3 mm

TASMA DO SOLAREK ULICZNYCH

* Specjalny profil:
*Wysokosc profilu 5 mm
*Szerokosc profilu - 260 mm

-

!‘ JE&

EP31513 2+ 0mm -500 mm

EP 315/3-2+ 0 mm -400 mm

EP 500/3 -2+ 0 mm -400 mm

TASMY DO PRZEMYSLU DRZEWNEGO

* TASMY PRZEMYSL DRZEWNY
* Olejo i tluszczo odporne
* Transport widéru

EP 500/4 -0+ 0 mm
300 mm ~ 2.000 mm

TASMY DO MASZYN ROLNICZYCH

*Typ: EP 450/1+2

* Okladka: Profil diament 3mm
*Oktadka biezna: 1 mm

* Zastosowanie dla maszyn
rolujacych w rolnictwie

EP 450/1+2,3 +1 mm -178 mm

EP 450/1+2,3 +1 mm -220 mm

Przedsiebiorstwo Realizacji Inwestycji CONECO P. Kalwa, K. Pacia Sp.J.



cONECOo
KRAZNIKI CONPE
@ ptaszcza |Dlugosé rolki| OsS @ Diugosé osi Klucz
200 mm 226 mm 15 x 10 mm
250 mm 276 mm 15 x 10 mm
315 mm 341 mm 15 x10 mm
380 mm 406 mm 15 x 10 mm
89 mm 465 mm 20 mm 491 mm 15 x 10 mm
600 mm 626 mm 15 x 10 mm
750 mm 782 mm 15 x 13 mm
950 mm 982 mm 15 x13 mm
1150 mm 1182 mm 15 x13 mm
200 mm 226 mm 15 x 10 mm
250 mm 276 mm 15 x 10 mm
315 mm 341 mm 15 x 10 mm
380 mm 406 mm 15 x 10 mm
108 mm 465 mm 20 mm 491 mm 15 x 10 mm
600 mm 626 mm 15 x10 mm
750 mm 782 mm 15 x13 mm
950 mm 982 mm 15 x13 mm
1150 mm 1182 mm 15 x13 mm
200 mm 226 mm 18 x 10 mm
250 mm 276 mm 18 x 10 mm
315 mm 341 mm 18 x 10 mm
380 mm 406 mm 18 x 10 mm
133 mm 465 mm 25 mm 491 mm 18 x 10 mm
600 mm 626 mm 18 x 10 mm
750 mm 782 mm 18 x 13 mm
950 mm 982 mm 18 x 13 mm
1150 mm 1182 mm 18 x 13 mm
200 mm 226 mm 22 x10 mm
250 mm 276 mm 22 x10 mm
315 mm 341 mm 22 x10 mm
380 mm 406 mm 22 x10 mm
133 mm 465 mm 30 mm 491 mm 22 x10 mm
600 mm 626 mm 22 x10 mm
750 mm 782 mm 22 x13 mm
950 mm 982 mm 22 x13 mm
1150 mm 1182 mm 22 x13 mm

Ww. wymiary sg przyktadowymi i mogg by¢ zmieniane na zyczenie klienta

Krazniki HDPE oferowane przez nas posiadajg certyfikat dyrektywy
ATEX 94/9CE oraz s3 antystatyczne

Przedsiebiorstwo Realizacji Inwestycji CONECO P. Kalwa, K. Pacia Sp.J.



KRAZNIKI
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KOZLY - ZESTAWY KRAZNIKOWE

ZESTAW 3-K

ZESTAW 2-K

ZESTAW PTG




MATERIALY NAPRAWCZE CON

taty naprawcze Wymiary
tata naprawcza CON 1 160 mm x 130 mm x2,4 mm
tata naprawcza CON 2 260 mm x 200 mm x 2,4 mm
tata naprawcza CON 3 360 mmx 270 mm x 2,4 mm
tata naprawcza CON 1, z tkaning 160 mm x 130 mm x 3,8 mm
tata naprawcza CON 2, z tkaning 260 mm x 200 mm x 3,8 mm
tata naprawcza CON 3, z tkaning 360 mmx 270 mm x 3,8 mm

taty naprawcze wzdiuzne Wymiary

Lata naprawcza wzdtuzna CON 00 1,7 mm x 35 mm x 20.000 mm
t ata naprawcza wzdiuzna CON 0 2,2mmx 70 mmx 10.000 mm
t ata naprawcza wzdtuzna CON 1 2,2mmx 100 mmx 10.000 mm
t ata naprawcza wzdiuzna CON 2 3,2mmx 150 mm x 10.000 mm
tata naprawcza wzdhuzna CON 3 3,2 mm x 220 mm x 10.000 mm
Lata naprawcza wzdtuzna CON 1 z tkaning | 3,6 mm x 100 mm x 10.000 mm
tata naprawcza wzdiuzna CON 2z tkaning | 4,6 mm x 150 mm x 10.000 mm
Lata naprawcza wzdiuzna CON 3z tkaning | 4,6 mm x 220 mm x 10.000 mm
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MATERIALY NAPRAWCZE CON

Spinki Grubos¢ tasmy Zeby
<4 mm 8 mm

’ 4 mm-6mm 10 mm

" 6 mm-8 mm 12 mm

-‘, 8 mm- 10 mm 16 mm

' 10 mm-13 mm 20 mm

0 13mm-15mm 23 mm

15mm-18 mm 29 mm

18 mm-21 mm 38 mm

Zszywki naprawcze Grubos¢ tasmy Type
- o | 182,
Dla grubosci 5 - 8 mm 1 o
i B o | 1szt,
Dla grubosci 9 - 12 mm 1% e
Dlagrubosci 13- 17mm | 2 |54
50 szt.

ZESTAW SMT-TIGER

Zestaw SMT - Tiger sklada sie z: Oryginalnego wkreta SMT M6 59mm z ostrym zakonczeniem z
gwintem do samego czubka, pozwala na montaz bez poprzedzajacego nawiercenia tasmy i
unikniecu przeciecia osnowy tkaninowej tasmy. Szesciokatnej podkiadki i nakerki SMT z trzema
kolcami o dltugosci 7mm formowanej na zimno.
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ELEMENTY FORMOWE Z GUMY
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KOMPONENTY GUMOWE

Progi TYPU"T"| Typ | Wysokosé¢ | Diugosé ProgiTYPU "TB"| Typ | Wysoko$¢ | Diugosé
T20 20mm 20 mir, TB25 25mm
T35 35mm TB30 30 mm
T40 40mm TB40 | 40mm
T60 60 mm At TB60 60 mm 4 mtr.
T80 80 mm ' TB75 75 mm
T100 | 100 mm TB110 | 110 mm
T110 | 110 mm TB140 | 140 mm
Progi TYPU"TS"| Typ | Wysokosé | Diugosé Prgg:a'}l;\:PU Typ | Wysoko$¢ | Diugosé
TS35 | 35mm
TBK40 | 38 mm
TS60 | 60 mm
4 mtr. 4 mir.
TS80 | 80mm
TBKGO | 55 mm
TS10 | 110mm
V-Profil . i V-Profil . :
2Zebami Wymiary Diugos¢ Bez Zebéw Wymiary Dlugosc
10 mm x6 mm
17mmx1mm |50 mtr.
13mmx8mm |10 mir.
- 17 mmx 11 mm
30mmx 15 mm 100 mtr. 200
30 mmx15 mm
s 2 Szczotkiimaty do :
Falbana Typ | Wysokosé | Dlugosé czyszczenia Wymiary
M40 40mm
M60 60mm |10 mtr. Profil: 30 mm
M80 | 80mm . Szerokosc: 500 mm
M100 | 100mm | 500 mi: Dhgost: 390 i
M120 | 120 mm
Blok gumowy Wymiary

li." Szerokosé: 150 mm B
Dlugosc: 200 mm =
Grubo$¢: 20 mm
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POLIETYLENY

PE 500: Zielone [ Czarne

* Wysoka odpornos¢ na
Scieranie
Wymiary:2.050 mm x 1.020 mm

*

PE 1000: Zielone / Czarne

* Wysoka odpornos¢ na
Scieranie
Wymiary:2.050 mm x 1.020 mm

*

Grubosé

6

8

10

12

15

20

Grubosé

6

8

10

12

15

20

Dostepne w twardosci 63°ShA

Dostepne w grubosciach od 2 mm do 60 mm

o,

PE 500 - Biate

* Wysoka odpornos¢ na
Scieranie
Wymiary: 2.050 mm x 1.020 mm

*

PE 1000 - Biate

* Wysoka odpornos$¢ na
Scieranie
Wymiary:2.050 mm x 1.020 mm

*

Grubosé

6

8

10

12

15

20

Grubosé

6

8

10

12

15

20

Dostepne w twardosci 63° ShA

Dostepne w grubosciach od 2 mm do 60 mm
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KOMPONENTY

Plyty poliuretanowe CONPU

* Wysoka odpornos¢ na scieranie

* Ciezar 1,24 ~1,25

*Wytrzymato$¢ 40 N/ mm2 ~ 45 N / mm2
*Wydtuzenie przy zerwaniu 550 % ~ 575 %
* Scieralno$é20 ~ 25 mm3

* Dostepne do 60 mm
Shore Dlugosc Szerokos¢é Grubosé¢
o 2.000 mm
40°-95 3,000 mm 1.500 mm 2mm do 60mm
Burty boczne Zgarniacz

Blok uszczelniajacy
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KOMPONENTY

Listwy amortyzujace (z 3 Srubami)

Listwy slizgowe (z 3 Srubami)

Wysokos¢ | Szerokos¢ | Diugosé Wysokosc | Szeroko$¢ | Diugosc
1.200 mm 200 mm
50 mm 100 mm 1500 mm 33 mm 250 mm | 1.200 mm
1.200 mm 300 mm
7smm | 100mm 800 mm $ruby M16 x40 mm
Sruby M16 x40 mm

Plyty amortyzujace CON -V
niebieski poliuretan

Plyty amortyzujace CON -z poliuretanu

Grubosé

Szerokos¢

Dilugosé

Grubos¢

Szerokos¢

Dlugosé

55 mm

430 mm

430 mm

55 mm

500 mm

500 mm

Niebieskie plyty poliuretanowe z tkaning lub blacha stalowa

‘Y-.

Shore Typ Szerokosc Diugosé Grubos¢
ze spodem z tkaniny 6% mm
90° 1.200 mm 3.000 mm 8 mm
ze spodem z metalu ;
127 mm
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* Czarna, odporna na Scieranie guma

*+ 60° Shore

* Cigzar 1.12

* Scieralnos¢ < 160mm?

* Z warstwa aktywna

* Profil Rough Top

RT-CON 60B - Czarna Dlugoéé Szerokosc Grubosé
8 mm
10.000 mm 1.400 mm

10 mm

CERA-CON
WHITE

Grubos¢ x Szerokosé x Dtugoér’:

Z warstwg aktywng 12 mm x 380 mm x 10.000 mm

OKLADZINA NA BEBNY -z ceramikg
D, ST L

CERA-CON
GREEN

Grubos¢ x Szerokos¢ x Dlugosé
Z warstwg aktywng 14 mm x 480 mm x 1.850 mm

OKLADZINA NA BEBNY - stal z ceramika

CERA-STEEL

Grubos¢ x Szerokos¢ x Dlugosé

Do przykrecania :
Do powierzchni Na zapytanie
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Oktadzina CON-DRIVE

Dlugoéé 1.500 mm x Szerokos¢ 140 mm x Grubos¢ 16 mm

Guma NR/SBR

Guma SBR/NBR
(odporna na terpen)
Guma FRAS
(ognioodpoma)
Sruba M8 x 35

§

(20 srub na szt.)

A

'~

AN
O a

A

9x150=1350

ST i

P
>

uuuuuu

@25 (Typ)

‘!‘/ A Z
@
( R=150
140
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OKLADZINA NA BEBNY - Mini Romb, Czerwona

* Czerwona, odporna na scieranie guma
* * 45° w skali Shore

* Ciezar1.12

* Z warstwga aktywng

* Scieralnosé <150 mm?®

* Profil mini romb:

szer. 35 mm x dt. 18 mm x wys. 3 mm

GP-CON 45B - Czerwona Diugosé Szerokoscé Gruboscé
8 mm
1.800 mm
10.000 mm 2 000 mm 10 mm
12 mm

OKLADZINA NA BEBNY - Mini Romb, Biata

* Biata, odporna na scieranie guma

* + 55 w skali Shore

* Ciezar1.17

* Do kontaktu z zywnoscia

* Z warstwg aktywng

* Profil mini romb:

szer. 35 mm x di. 18 mm x wys. 3 mm

GP-CON 55B - Biata Dtugoéé Szerokosé Grubosé
8 mm
10.000 mm 1.200 mm 10 mm
12 mm

OKLADZINA NA BEBNY - Biatla, Prazkowana

* Biata, odporna na scieranie guma

* * 50° w skali Shore

* Ciezar1.17

* Oktadzina poprzecznie prgzkowana
* Do kontaktu z zywnoscia

* Z warstwg aktywng

* Olejo- i thuszczoodporna

GP-CON 50B - Prazkowana Diugosé Szerokos¢ | Grubosé

10.000 mm 1.500 mm 8 mm

OKLADZINA NA BEBNY - Mini Romb, Niebieska

* Niebieska, odporna na scieranie guma
* + 55° w skali Shore

*Ciezar 1.26

* Scieralnosé < 160mm?

* Z warstwga aktywna

* Profil mini romb:

szer. 35 mm x di. 18 mm x wys. 3 mm

GP-CON 55B - Niebieska Diugosc Szerokos¢ | Grubosc
6 mm
10.000 mm 1.600 mm 8 mm
10 mm
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OKLADZINA NA BEBNY - Mini Romb, Czarna

* Czarna, odporna na $cieranie guma
*+ 60° w skali Shore

* Ciezar 1.17

* Scieralno$é < 120mm?®

* Z warstwg aktywng

* Profil mini romb:

szer. 35 mm x di. 18 mm x wys. 3 mm

GP-CON 60B Dlug_]os'é Szerokos¢ Grubosc¢

6 mm

10.000 mm ]gggﬂﬁ 8 mm

25.000 mm 10 mm
50.000 mm 1800mm

: 2000mm 12 mm

15 mm

OKLADZINA NA BEBNY - Mini Romb "G" Olejoodporna

* Czarna, olejoodporna guma S :
* % 60° w skali Shore R %
* Ciezar 1.17

* Zwarstwa aktywng

* Scieralno$é < 120mm?®

* Profil mini romb:

szer. 35 mm x di. 18 mm x wys. 3 mm

GP-CON 60B "G" Diugos¢ Szerokosé Grubos¢

1400mm 6 mm
10.000 mm 1500mm 8 mm
25.000 mm 1800mm 10 mm

* Czarna, odporna na scieranie guma
*+ 60° w skali Shore

*Ciezar1.17

* Scieralnosé < 120mm?

*Z warstwg aktywng

* Profil maxi romb:

szer. 86 mm x di. 50 mm x wys. 3 mm

GP-CON 60B MAXI Diugosé Szerokosé Grubosc¢
1.800 8 mm
. mm
10.000 mm 2000 mm 10 mm
12 mm
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PLYTY GUMOWE SBR

* Guma wielokrotnego uzytku

* Czarna, Twardos¢ Shore * 65°
* Ciezar wilasciwy 1,50

* Bez warstwy aktywnej

SBR Dlugosé Szer. Grubosé
A | 2mm

3 mm
10.000 mm 4 mm

1.200 mm 5mm

6 mm
8 mm
10 mm

PLYTY GUMOWE NBR

* Guma wielokrotnego uzytku olejoodporna
* Czarna, Twardo$¢ Shore * 65°

* Ciezar wilasciwy 1,45

* Bez warstwy aktywnej

NBR Dlugosé Szer. Grubos¢
2mm
;\\_R 3 mm
10.000 mm 4 mm
1.200 mm 5mm
6 mm
8 mm
10 mm

PLYTY GUMOWE EPDM

* Guma wielokrotnego uzytku odporna na temperatury
* Ciezar wlasciwy 1,30
* Bez warstwy aktywnej

|[EPDM Diugosé Szer. Grubos¢
2mm
3 mm
10.000 mm 4 mm
1.200 mm 5mm
6 mm
8 mm
10 mm
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PLYTY GUMOWE CONECO 50

* Guma odporna na scieranie

* Scieralno$é < 170mm?

* Pomaranczowa, Twardos$¢ Shore'a  60° - 65°
* Ciezar 1,09

* Wytrzymatos$¢ na rozerwanie 23 N./ mm2

* Wydtuzenie 600 %

* Bez warstwy aktywnej

CONECO 50 (bez warstwy aktywnej) Szer. Grubos¢
3 mm
5 mm

1.500 mm 6 mm
10.000 mm 8 mm
2.000 mm 10 mm

12 mm
15 mm

PLYTY GUMOWE CONECO 50B

T-REX 50B (z warstwg aktywna) Szer. Grubos¢
T 3 mm
5mm

1500 mm 6 mm
10.000 mm 8 mm
2.000 mm 10 mm

12 mm
15 mm

FARTUCHY USZCZELNIAJACE CONECO 50

* Guma odporna na scieranie
*Ciezar 1,04

* Fartuchy uszczelniajace

*+ 50° w skali Shore'a

* bez warstwy aktywnej

Fartuchy uszczelniajace Diugosc szer.x grubosc¢ Cena

— 80 x 10 mm
100 x10 mm
20.000 mm 120 x 10 mm
150 x 10 mm
200 x 10 mm
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LINA-CON38 PLYTY GUMOWE

* Guma odporna na scieranie

* Scieralnosé < 70mm?

* Czerwona, Twardos$¢ Shore'a * 38°

* Wytrzymatos¢ na rozerwanie 240 Kilo/cm2

* Wydtuzenie 810 %
* Ciezar wiasciwy 0,98
* Bez warstwy aktywnej
LINA-CON 38 (bez warstwy aktywnej) Szer. Grubos¢
[ 3 — 2mm
3 mm
| 5000mm | ao0mm | 4mm
i 1.500 mm 6
10.000mm | 4 800 mm mm
10 mm
15 mm
20 mm

CON45 BIEGE PLYTY GUMOWE

* Guma odporna na scieranie

* Scieralnosé < 100mm?

* Biege, Twardos¢ Shore'a * 45°

* Wytrzymalos¢ na rozerwanie 460 Kg./cm2
* Wydtuzenie 600 %

* Odpornos¢ na rozdzieranie 25 N/mm2

* Ciezar wiasciwy 1,05

* Bez warstwy aktywnej

CON45 (bez warstwy aktywnej) Szer. Grubosé
- 2mm

3 mm
4 mm
5mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

10.000 mm | 2.000 mm
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ZGARNIACZE CON-RH

NOwOS¢ 1!
Przedstawiamy Panstwu nowos¢ na polskim rynku zgarniaczy.
Zgarniacze podtasmowe oraz nabebnowe CON-RH.

Nadajg sie do kazdego rodzaju przenos$nika sa proste w instalacji i
obstudze jednoczesnie dajac najlepszg efektywnosé.

Szerokos¢ zgarniacza

400-2000mm

| CON-RH SLT |
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SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA TASM
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ROLKI SAMONAPROWADZAJACE TRU-TRAC

Rolka stosowana do dolnego biegu tasmy przenosnikowej w przypadku instalacji w jednym lub dwoch kierunkach biegu tasmy.

Tru Trac Flat Return okfadzinagumowa || TruTracFlatRe  okladzina poliuretanowa ||Tru Trac Flat Return okiadzina gumowa FDA
Szerokost tasmy Szerokost tasmy Szerokost tasmy
400 mm 400 mm 400 mm
500 mm 500 mm 500 mm
600 mm 600 mm 600 mm
650 mm 650 mm 650 mm
750 mm 750 mm 750 mm
800 mm 800 mm 800 mm
900 mm 900 mm 900 mm
1,000 mm 1,000 mm 1.000 mm
1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
1.350 mm 1,350 mm
1.400 mm 1.400 mm
1.500 mm 1.500 mm

1.600 mm
1.800 mm
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TRU-TRAC BELT TRACKER

Rolka stosowana w gomej czesci przenosnika tasmowego, do instalacji w jednym lub dwadch kierunkach biegu tasmy.

Tru Trac Tapered Trough okladzina gumowa Tru Trac Tapered Trough
okfadzina poliuretanowa

Szerokosé tasmy Szerokosé tasmy
500 mm 500 mm
600 mm 600 mm
650 mm 650 mm
750 mm 750 mm
800 mm 800 mm
900 mm 900 mm

1.000 mm 1.000 mm
1.050 mm 1.050 mm
1.200 mm 1.200 mm
1.350 mm 1.350 mm
1.400 mm 1.400 mm

Tru Trac Flat Return
Predkos$¢ < 1 mir./ sec.

Szerokosé tasmy

500 mm

600 mm

650 mm

750 mm

800 mm

900 mm

1.000 mm

1.050 mm

1.200 mm

1.350 mm

1.400 mm

1.500 mm
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ZABUDOWY PRZENOSNIKOW

zabudowy stalowe ocynkowane ~ zabudowa typ szeroko$¢ tasmy
Dlugos¢ 1064mm CS0O1 400mm
CS02 500mm
CS03 650mm
CS04 800mm
CS05 1000mm
CS06 1200mm
CSO7 1400mm
CS08 1600mm
CS09 1800mm
Pasy do mocowan pokryw stalowych zabudowa typ  szerokosc¢ tasmy
-, CS01-3 400mm-650mm
CS04-5 800mm-1000mm
CS06-7 1200mm-1400mm
CS08-9 1600mm-1800mm
zabudowy PVC - zabudowa typ  szeroko$¢ tasmy
Dluoos¢ 1064mm CO-1-PVC 400mm
CO-2-PVC 500mm
CO-3-PVC 650mm
CO-4-PVC 800mm
CO-5-PVC 1000mm
CO-6-PVC 1200mm
CO-7-PVC 1400mm
zabudowa typ szerokosc¢ tasmy
CO-1,2,3-PVC  400mm-650mm
CO-5-PVC  800mm-1000mm
CO-6-PVC  1200mm-1400mm
CO-7-PVC  1600mm-1800mm

Al
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KLEJE 1 MATERIALY DO WULKANIZACJI

[Klej do wulkanizacji na zimno Produkt

T-REX Vulc. B (bez Trdjchloroetylenu)
Puszka - 0,7 kg

HARDENER for Vulc. B
Opakowanie - 30 gram

|[Klej do wulkanizacji na goraco Produkt

=

T-REX Hot Vulc™.
Puszka - 0,7 Litra ( 0,5kg)

[Primer Produkt

T-REX PrimerA
(dla kleju T-Rex Vulc. Ai B)
Puszka - 0,75 kg

[Niezwulkanizowana guma

oktadkowa Produkt

Grubos¢ 2 mm
Rolka 10 kg - 500 mm szerokos¢

Grubosé 3 mm
Rolka 10 kg - 500 mm szerokos¢

Grubos¢ 4 mm
Rolka 10 kg - 500 mm szerokos¢

Niezwulkanizowana guma

miedzyprzektadkowa Produkt

Grubosé 0,8 mm
Rolka 10 kg - 500 mm szerokos¢
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LIVCON 700-C HR 65

- topatki pluczek bagnetowych: ptuczka nr 2, czas: 3 miesigce, praca ciggta

HARDOX 500

LIVCON 700-C HR K2

- Elementy maszyn rolniczych narazone na $cieranie i uderzenia np. kultywatory Mandam seria
TOP, redlice skrzydetkowe i szpice; stan po 500 ha, gleba ciezka, kamien polny i krzemien.

- Elementy koparek taricuchowych ("gryzarek") - trwalsze zamienniki np. systemy KAT.




LIVCON 700-C HR K2

- Mioty dwuwarstwowe do kruszarek réznego typu jak np:

Po catkowitym wytarciu plytek mineralnych,
pozostaty tylko zainstalowane statystycznie
elementy z LIVCON 700-C'u. Brak widocznych
oznak zuzycia.

topatki wirnikow réznego typu np. topatki wirnika urzadzenia do rozdzielania frakcji cieczy
zawierajgcej drobiny wysokoabrazyjnych mineratéw; LIVCON 700-C HR 65 vs. HARDOX 600 i
ceramika (oryginalne pokrycie topatek).

ceramika

- wyktadziny przesypow itp. zsuwnia na "przerébce” LIVCON 700-C HR 65 vs. stal Hardox 500
po 2-krotnej wymianie
- czas: 5 miesiecy.




